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BEURTEILUNG DER ERGEBNISSE

1 Allgemeine Beurteilung

Die Ergebnisse zeigen, dal es sich um Wasser vom Typ erdalkalisch mit erhéhtem Alkali-
enanteil, lberwiegend hydrogencarbonatisch handelt (,Austauscherwasser”), dessen Ge-
samtharte von 13,9°dH dem durch das Waschmittelgesetz festgelegten Hartebereich
.mittel” entspricht.

Die Werte fir Natrium, Kalium, Nitrat, Chlorid und TOC (gesamter organischer Kohlen-
stoff, Summenparameter fir organische Substanz) liegen im Normalbereich.

Eisen, Mangan, Arsen und Ammonium sind nicht bzw. nur in unbedeutender Menge
nachweisbar.

Die Untersuchungen auf die Parameter der Anlagen 2 und 3 der TrinkwV ergeben - so-
weit untersucht - keinen Grund zur Beanstandung.

Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte (PSM) sind - soweit untersucht - nicht nach-
weisbar. Der Grenzwert fur PSM ist damit eingehalten.

Der Vergleich mit den bislang erhaltenen Ergebnissen zeigt keine Besonderheiten.

Die mikrobiologischen Befunde sind einwandfrei.

2 Korrosionschemische Beurteilung’

Mit einer Calcitldsekapazitat von — 8 mg/l CaCOs liegt das Wasser im Kalk-Kohlensaure-
Gleichgewicht und die Forderungen der TrinkwV an das Kalklésungsvermégen sind ein-
gehalten.

Da auch die in DIN EN 12502 Teil 2 — 5 und DIN 50 930 Teil 6 genannten Parameter pH-
Wert, Base- und Saurekapazitat, Calcium-, Nitrat-, Chlorid- und Sulfatgehalt den dort ge-
nannten Anforderungen entsprechen, sind grundsatzlich die Voraussetzungen zur
Schutzschichtbildung auf

o GulReisen und niedrig- und unlegierten Stahlen,
e nichtrostenden Stahlen,
o Kupfer und Kupferlegierungen und

e innen verzinntem Kupfer







































